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	Щелевая моющая головка вращающаяся  
Ротационная моющая головка EUS LSD 

	#id: 276

	Описание продукта:

 

Ротационные моющие головки серии LSD EUSPRAY.

 

Предназначены для мойки ёмкостей диаметром до 5 м. Изготовлены из стали марки AISI 316L

Расстояние, на котором вращающаяся головка может мыть ёмкость, может быть определено только в результате испытаний.  Значения, указанные в таблицах, относятся к воде при 20 °C).

Вместо этого можно определить радиус как расстояние смачивания, то есть расстояние, на котором устройство может намочить всю внутреннюю поверхность танка. Такие переменные, как температура, жидкость для распыления, давление, имеют большое влияние на качество мойки.

 

Благодаря двойному шарикоподшипнику осуществляется свободное вращение моечной головки.

Все внутренние и внешние поверхности обработаны с высокой точностью, что обеспечивает идеально гладкую поверхность, что позволяет не скапливаться остаткам воды на моющей головке. Данная особенность может быть важна для таких отраслей как пищевая и фармацевтическая. Кроме того, их особая форма позволяет оптимально смывать воду для идеальной мойки ёмкостей, танков, баков, цистерн.

 

Характеристики:

- доступны с углами распыления 180, 270, 360 градусов вверх и вниз.

- внутренние резьбовые соединения ½; ¾; 1 дюйм на выбор

- давление воды для правильной работы головок 2-5 бар

- для правильной и долгой эксплуатации необходима фильтрация 170 mesh

- эксплуатация головок может осуществляться в любом положении

- температура воды - до 140 °C

- расходные характеристики головок LSD - от 51 до 156 литров в минуту при 2 и 5 бар соответственно.

 

Все моющие головки данной серии имеют сертификаты ATEX и FDA.

 

В данной модели улучшена сила удара и скольжение шарикового двухрядного подшипника скольжения.

Полностью изготовлена из нержавеющей стали AISI316L, доступна версия ATEX, которая производится с 3 разными расходами – 63, 90 и 135 л/мин. Углы мытья 360˚, а также 180˚ как вверх так и вниз.

Крепление также может быть на клипсу (европейский и американский стандарт), а также существуют версии, когда головка вваривается.
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